
PRELEVA ODL 40PRELEVA ODL 40
              Características:

Puerta de aluminio totalmente soldada
Posibilidad de puerta peatonal
Motor incluido totalmente oculto
Desbloqueo exterior opcional
Lacado en color a elegir
Posibilidad de acabado totalmente 
imitación madera



Portales preleva en aluminio
 totalmente  soldados y
 totalmente en imitación
 madera

ACCESORIOS:
VENTANAS
VENTILACIÓN
BARROTERA
CRISTAL
ETC.

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Motor de 24 V directo a eje.
Placa de maniobras ODL 40. 
Ajuste automático de la fuerza
en el recorrido.
Sistema de autodiagnóstico visible en
la pantalla. Fuerza, parámetros etc.
Regulación de velocidad.
Sistema de antiaplastamiento
autoregulable.
Acceso al motor muy fácil.
Mínimo mantenimiento.

Motor totalmente
oculto

Tensor de cadena
del motor

DATOS Y MEDIDASDATOS Y MEDIDAS

NAVES CHALETSGARAJES LOCALES PÚBLICOS COMUNIDADES

POSIBLES COLOCACIONES

Colocación interior

Colocación en túnel

EXTERIOR

EXTERIOR OCULTANDO DINTEL SUPERIOR

70 mm
EXTERIOR


